karta techniczna

Terra

konstrukcja stojaca

' UWAZAJ NA PODROBKI !

|nf0rmaC]e @ widok z boku Jakosci i bezpieczenstwa nie da sie skopiowaé.
techniczne Tylko oryginaine produkty sygnowane markg Terra®
gwarantuja najwyzsza jakosc, bezpieczenstwo oraz

( mm ) starannos$c¢ wykonania.
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1200 | mmm Wyprodukowane w Polsce U gwarancja 24 miesiace
ilos¢ poziomow = } 3 waga przed obsadzeniem @ } 58 kg
kubatura () ) 373 litry waga po obsadzeniu % » 190 -370kg
wysokosé catkowita é ) 740 mm szacunkowa ilo$é sadzonek () » 40 -50 sztuk
srednicapodstawy & ) 1200 mm gwarancia (J ) 24 miesigce

waga uzalezniona od rodzaju i wilgotnosci gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objete sg 2-letnim programem gwarancyjinym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistosci jest to
rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a takze wyjatkowo sprawnie dziatajacy serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych
produktach, serwisanci dokonuja jego naprawy w wyznaczonym przez Parnstwa miejscu lub wymieniaja produkt na nowy.

System DUPLEX

Potaczenie powtoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej strukturalnej farby proszkowej
1 2 3 4 5 gwarantuje wyjatkowo odporng powierzchnig ochronna, ktdrej trwatosé mozna okreslic jako

podwojony iloczyn sumy obu tych powtok.

pierscienie ciete laserowo

kolory
( DUPLEX)

metoda

produkciji pierscienie spawane w technologii MAG/TIG
wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierscienie malowane proszkowo ( system DUPLEX))

gumowe uszczelki na kazdym pierscieniu

bezpieczenstwo

brak ostrych krawedzi

duza waga i stabilnosé

duza odpornosé na akty wandalizmu

mozliwos¢é przymocowania do podioza
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ZESTAW PAKOWANY W KARTON

G widok z przodu
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MAKSYMALNIE @ ZESTAWOW NA PALECIE EURO

Misa dolna z nogami } 1 szt. Maszt } 1 szt.
zawartosc
zestawu Pierscienie } 2 szt. Przesto } 4 szt.
Sruba 10x50 } 10 szt. Ptaskownik zabezpieczajacy } 2 szt.
Sruba 10x90 > 4 szt. Uszczelka 10m
. .@. system system system Terracllck Tif
akceso"a antykradziezowy mobilny nawadniania zraszacze

dodatkowe -

mozliwo$é montazu

modut
transportowy

widok
z gory

przeptyw

dookota pierscienia

wody

ilos¢ linii w systemie :

rodzaj zlacza / przytacza :

przeptyw nominalny kroplownikéw :
cisnienie robocze :

cisnienie otworzenia antykapacza :

cisnienie zamknigcia antykapacza :

rodzaj weza

2
GEKA
2-3lh
0,5-4atm
0,4 atm
0,2 atm

wyjscie
nowej generaciji systemu
odpormny na substancje

chemiczne i zakwaszanie
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