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Gromadzimy wszystkie elementy kwietnika.

Skręcamy ze sobą wszystkie elementy masztu. Przęsła mocujemy w górnej części śrubami 8x40.

Do dolnej misy kwietnika śrubami stożkowymi 8x50 mocujemy podstawę.

Skręcony maszt mocujemy śrubami 8x40 do dna kwietnika.

Starannie dokręcamy wszystkie nakrętki.

Nakładamy kolejno wszystkie pierścienie, zaczynając od największego.

Po ustawieniu ostatniego pierścienia, do górnej części masztu mocujemy płaskownik zabezpieczający i dokręcamy śrubą 8x40.

Na krawędzie wszystkich pierścieni kwietnika nakładamy uszczelkę i przycinamy ją do odpowiedniej długości. Uszczelkę przyklejamy punktowo 
co ok. 25cm, dołączonym klejem.

Kwietnik wypełniamy ziemią i obsadzamy kwiatami.
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Misa z dnem oraz 5 pierścieni

Przęsła masztu

Ramię masztu

Płaskownik zabezpieczający

Śruba stożkowa 8x50

Śruba 8x40

Uszczelka

1 szt.

2 szt.

Nogi 2 szt.

1 szt.

4 szt.

9 szt.

9 m

1010 125 32600 6

tel: +48 68 455 62 69    |    info@terra-pl.eu

www.terra-pl.eu

Instrukcja montażu
KONSTRUKCJA KWIETNIKOWA

System
DUPLEX

ILOŚĆ PIERŚCIENIKUBATURA Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej strukturalnej farby 
proszkowej gwarantuje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której 
trwałość można określić jako podwojony iloczyn sumy obu tych powłok.

ŚREDNICA WYSOKOŚĆILOŚĆ PIERŚCIENIKUBATURA WAGA PRED OBSADZENIEMLEGENDA


