Instrukcja montazu @ .
KONSTRUKCJA KWIETNIKOWA Terra
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Misa z dnem oraz 5 pierscieni

Maszt - profil 60x60mm 1 szt.

Przesto 4 szt.
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Ptaskownik zabezpieczajacy

Sruba 10x50

Sruba 10x90

Gromadzimy wszystkie elementy kwietnika.

Skrecamy ze sobg wszystkie elementy masztu. Przesta mocujemy w gérmej i dolnej czesci Srubami 10x90 ( nakretek nie dokrecamy do konca ).
Skrecony maszt mocujemy $rubami 10x50 do dna misy kwietnika.

Starannie dokrecamy wszystkie nakretki.

Naktadamy kolejno wszystkie pierscienie, zaczynajac od najwiekszego.

Po ustawieniu ostatniego pierscienia, do gérnej czesci masztu mocujemy ptaskowniki zabezpieczajgce i dokrecamy je srubami 10x50.

Na krawedzie wszystkich pierscieni kwietnika naktadamy uszczelke i przycinamy ja do odpowiedniej dtugosci. Uszczelke przyklejamy punktowo
co ok. 26em, dotgczonym klejem.
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Kwietnik wypetniamy ziemig i obsadzamy kwiatami.

LEGENDA & SREDNICA () KUBATURA ILOSC PIERSCIENI WAGA PRED OBSADZENIEM
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