
produkt wzmacniany szkłem borosilikonowym zgodnie z DIN 1295

produkcja przebiega według opatentowanej przez firmę metody, patent nr 10-2005-060-554, IPC: B29C 70/24 (2006.01)

Fiberglass - włókno szklane

produkcja ręczna

termiczne hartowanie i stablizowanie produktów

produkty odporne na warunki atmosferyczne oraz UV

Produkty mogą być poddane recyklingowi materiałowemu. Odpady, z punktu widzenia zagrożenia
dla środowiska, są uznawane za nieaktywne, co znaczy że nie wyrządzają mu żadnej szkody.
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Globus
ażurowe dekoracje

RZUT TECHNICZNY

materiał włókno szklane

kolory wykończenia

w zestawie gotowy produkt

gwarancja 24 miesiącewyprodukowane w Niemczech

zalecenia

190
190

WYMIARY

Globus 25 25 25 0,2

35 35 0,4

50 50 0,6

Globus 35

Globus 50

Globus 75 75 75 1,3

100 100 2,2

130 130 4,8

Globus 100

Globus 130

160 160 6,0Globus 160

190 190 7,5Globus 190

Usuwanie osadów

Do czyszczenia wystarczy zastosowania wody oraz szczotki.

Konserwacja materiału

W związku z tym, iż produkt został wykonany z materiałów o wysokiej odporności, nie ma konieczności przeprowadzania żadnych
dodatkowych zabiegów konserwacyjnych.
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