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Terra

konstrukcja stojaca
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ilosé pozioméw = ) 6 waga przed obsadzeniem @ > 86 kg
kubatura () ) 668 litréw waga po obsadzeniu % » 355 -660 kg
wysokosé catkowita e } 1355 mm szacunkowa ilo$é sadzonek 8 } 72 - 90 sztuk
srednicapodstawy & ) 1150-1200 mm gwarancja v ) 24 miesigce

waga uzalezniona od rodzaju i wilgotnosci gleby

System DUPLEX

Potaczenie powtoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej strukturalngj farby proszkowej
1 2 3 4 5 gwarantuje wyjatkowo odporna powierzchnig ochronna, ktérej trwatosé mozna okreslic jako

podwojony iloczyn sumy obu tych powitok.

pierscienie ciete laserowo

KOLORY
( DUPLEX)

METODA

PRODUKCJI pierscienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

pierscienie malowane proszkowo ( system DUPLEX )

gumowe uszczelki na kazdym pierscieniu

BEZPIECZENSTWO

brak ostrych krawedzi

duza waga i stabilnos¢

duza odpornos¢ na akty wandalizmu

mozliwos¢é przymocowania do podioza
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konstrukcja stojaca Terra
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ZESTAW PAKOWANY W KARTON MAKSYMALNIE o ZESTAWOW NA PALECIE EURO
, . Misa dolna z nogami } 1 szt. Maszt ( profil 60x60 mm ) } 1 szt.
ZAWAZRE-I;%\SNCU Pierscienie } 5 szt. Przesto } 4 szt.
Sruba 10x50 } 10 szt. Ptaskownik zabezpieczajacy } 2 szt.
Sruba 10x90 b 4szt. Uszczelka ) 18m
Klej do uszczelki } 2 szt.

system modut system A
AKCESORIA antykradziezowy transportowy % nawadniania Terraciickif
DODATKOWE

zraszacze

dookota pierscienia

przeptyw
wody

ilos¢ linii w systemie : 3

rodzaj ztacza / przylacza:  GEKA

12
L przeptyw nominainy kroplownikéw : 2 -31h
> || cisnienie robocze : 0,5 - 4 atm

cisnienie otworzenia antykapacza: 0,4 atm

waz

widok widok widok widok
z boku z gory z przodu z boku cisnienie zamknigecia antykapacza : 0,2 atm wyjscie

rodzajweza: nowej generacji systemu
odporny na substancje
chemiczne i zakwaszanie
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KARTA GWARANCYJNA

H1 200 Producent Terra Group
KONSTRUKCJA _ )
STOJACA Marka Kaskadowa Wieza Kwiatowa
Materiat Stal ocynkowana ogniowo
Okres gwarancyjny 24 miesigce od daty zakupu

DANE
IDENTYFIKACYJNE

TECHNOLOGIA
WYKONANIA

OKRES
GWARANCJI

ZAKRES
GWARANCJI

WYLACZENIA
ODPOWIEDZIALNOSCI

WARUNKI
UTRZYMANIA
GWARANCJI

PROCEDURA
REKLAMACYJNA

FORMA
REALIZACJI
GWARANCJI

Terra Group, z siedziba przy ulicy Generata Jozefa Sowiriskiego 42A, 65-419 Zielona Gora
NIP: 9280004801, REGON: 970760439
tel. 68 455 62 69, info@terra-pl.eu

Konstrukcja z pierscieni stalowych

Pierscienie cigte laserowo

Spawanie w technologii MAG/TIG

Cynkowanie ogniowe zgodnie z norma (np. PN-EN ISO 1461)
Malowanie proszkowe — system DUPLEX (cynk + powtoka proszkowa)

10 lat powtoka cynkowa
2 lata na trwato$¢é powtoki malarskiej
2 lata na konstrukcje i spoiny

Korozje perforacyjng stali

Wady materiatowe

Wady produkcyjne (ciecie, spoiny MAG/TIG)
Odspajanie powloki proszkowej

Pekanie spoin

Gwarancja nie obejmuije np.:
* Uszkodzert mechanicznych (uderzenia, wandalizm)
® Zarysowan powtoki
* Samodzielnych napraw / przerébek
* Montazu niezgodnego z instrukcija
» Uszkodzen wynikajacych z niewtasciwego uzytkowania
» Naturalnego starzenia powfoki (matowienie, utrata potysku)

Regularnego czyszczenia (np. 1-2 razy w roku)
Usuwania zalegajacej ziemi / nawozéw
Nieuszkadzania powtoki

Zabezpieczenia miejsc przeciecia powtoki

* Sposodb zgtoszenia (e-mail info@terra-pl.eu / formularz)
e Termin rozpatrzenia (np. 14 dni)

¢ \Wymagane dokumenty (dowdd zakupu, zdjecia)

¢ Informacje czy produkt podlega naprawie czy wymianie.

e Naprawic¢ produkt

e Wymieni¢ element

e \Wymieni¢ caty produkt

e Zwrécic¢ rownowartosé (jesli naprawa niemozliwa)

Data zakupu: ......ccovveeeiieeeeeee e Podpis sprzedawcy: ........ccccerierienneeseeeeee e
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