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produkcji

system
montażu

bezpieczeństwo

certyfikowana girlanda świerkowa z folii PCV o średnicy 30cm;  długość tipsów 15cm;  gęstość  tipsów = 200 sztuk na 1mb

girlanda świerkowa z folii PCV – materiał trudno zapalny
Certyfikat akredytacji Nr AB60; badania wg procedury badawczej CNBOP nr PB/BM-1/1.  

stalowe elementy wykonane ze sali nierdzewnej

w konstrukcji kulistego stelaża zastosowano pręt nierdzewny, gatunek 0H18N9; średnica = 3mm oraz 5 mm

stalowe elementy zabezpieczone poprzez malowanie farbą podkładową oraz malowanie proszkowe (opcja)

mocowanie kompatybilne z mocowaniami kwietników na lampę typu Terra W600 oraz Jiflor

rodzaje mocowań :  górne lub dolne – zależne od średnicy lampy, max = 14cm

obie półkule skręcane są śrubami M6; w razie potrzeby zastosować trytytki – opaski zaciskowe z tworzywa sztucznego

przy lampach niestandardowych oraz o średnicy ponad 14 cm – konieczność zmiany średnicy wcięcia w stelażu 
oraz  mocowanie nietypowe - na zamówienie

Group

Terra Christmas Ball
świerkowa kula na miejskie lampy

Christmas Ball 50 50 50 6

70 70 11

100 100 22

Christmas Ball 70

Christmas Ball 100

Christmas Ball 120 120 120 30

Christmas Ball 50 1 100 100

2 200 200

4 400 400

Christmas Ball 70

Christmas Ball 100

Christmas Ball 120 6 600

5,5

11

22

33 600
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materiał stal nierdzewna / girlanda

kolory girlandy

w zestawie dekoracja imitująca świerk mocowanie na lampę (opcja)

gwarancja 24 miesiącewyprodukowane w Polsce

zalecenia

Produkty mogą być poddane recyklingowi materiałowemu. Odpady, z punktu widzenia zagrożenia
dla środowiska, są uznawane za nieaktywne, co znaczy że nie wyrządzają mu żadnej szkody.

Konserwacja materiałów

W związku z tym, iż produkt został wykonany z materiałów o wysokiej odporności, nie ma konieczności przeprowadzania
żadnych dodatkowych zabiegów konserwacyjnych.
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